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Infoline der Gesetzlichen Unfallversicherung: 0800 6050404







Anfrage per E-Mail










zum Facebook-Kanal der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften







Zum Twitter-Kanal der DGUV
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 Sachgebiet Glas und Keramik 




Menü


 	 Was ist Staub? 	 E-Staub 
	 A-Staub 
	 Ultrafeine Partikel / Nanopartikel 
	 Fasern 
	 Quarzstaub 
	 Amorphe Kieselsäuren 
	 Giftige Stäube 

 
	 Rechtsgrundlagen 	 Grenzwerte 
	 Links 

 
	 Zehn goldene Regeln 	 Checklisten zum Download 
	 nepSi 

 
	 Erkrankungen 	 Reinigungsmechanismus der Lunge 
	 Chronische, obstruktive Bronchitis 
	 Silikose 
	 Siliko-Tuberkulose 
	 Obstruktive Atemwegserkrankungen 
	 Allergisch-obstruktive Atemwegserkrankungen 

 
	 Staubbekämpfung 	 Schutzmaßnahmenkonzept 
	 Brand-/ Explosionsschutz 
	 Absaugen 
	 Schulportal der DGUV 

 
	 Wir über uns 
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							Staub-Info - Sachgebiet Glas und Keramik

                        
                        

                        
		
"Staub wird oft nicht schön empfunden,
 weil er stets mit viel Dreck verbunden."
 (frei nach W. Busch)
Doch Staub ist nicht nur lästiger "Dreck". Er kann, wenn er eingeatmet wird, zu verschiedenen, unter Umständen schweren Gesundheitsschäden führen.
Diese Seite soll beim Erkennen und Beseitigen von Gesundheitsgefährdungen durch Stäube helfen.
NEU: DGUV Information 213-111 "Branchenlösungen Quarzhaltiger Staub in der Keramischen Industrie"
Die Schrift wurde vom Sachgebiet Gesundheitsgefährlicher Mineralischer Staub der DGUV erarbeitet und erläutert bzw. konkretisiert die Vorgaben der TRGS 559 "Quarzhaltiger Staub" für die Betriebe der keramischen Industrie. Sie beschreibt technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen sowie Schutzmaßnahmenkonzepte für Arbeitsbereiche, in denen der geltende Beurteilungsmaßstab von 0,05 mg/m³ für Quarz (A-Staub) derzeit noch nicht eingehalten werden kann (begründete Ausnahmen gemäß TRGS 559). Die vorgestellten Konzepte sind speziell auf die Besonderheiten der Branche Fein- und Grobkeramik zugeschnitten.

		

		
	Informationen zum Thema Staub und Staubbekämpfung
	 	 Mindeststandards für die Staubbekämpfung 

 
	 	 Broschüre "Gib dem Staub keine Chance!" (PDF, 4,1 MB, nicht barrierefrei) 

 
	 	 Unterrichtsmaterialien zum Thema Staub für Schulen 
	 DGUV Regel 113-601: Gewinnung und Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen 
	 Best Practice aus der Branche Glas und Keramik 

 




                        

					

					
						 Zum Thema:
   
  	 TRGS 559: "Quarzhaltiger Staub" 
	 TRGS 558: "Tätigkeiten mit Hochtemperaturwolle" 

	 DGUV Information 213-111 

	 IFA-Vorveröffentlichung "Quarzexpositionen am Arbeitsplatz" 
	 IFA-Report 6/2020 "Exposition gegenüber E- und A-Staub" 

	 IFA-Report 3/2022 "Quarzexpositionen am Arbeitsplatz" 

 
 
 GESTIS-STAUB-EX
   
  	 Datenbank "Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben" 

 
 
 Informiert bleiben
   
  	 VBG-Spezial Glas & Keramik 
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